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Potential for konvertering av direktverkande el som
uppvarmningsform i smahus i kombination med statliga stod*

Genom att byta den direktverkande elen till ett luftvirmepumpsystem kan ett hushall
boende i ett smahus:

* Spara hilften eller upp till tva tredjedelar av elen som anvinds for uppvarmning,.

Aktuella stod som gar att anvanda f6r smahusagare med direktverkande el som
uppviarmningsform for att installera luftvirmepumpsystem:

* ROT-avdrag 30 procent av arbetskostnaden.
*  Konverteringsstéd 50 procent av materialkostnaderna.

* Konverteringsstodet stiller en del villkor, bland annat att en luft-luftvirmepump
kombineras med en virmepumpdriven varmvattenberedare eller biobrinslepanna,
att systemet ska vara styrbart och att atgarderna kostar minst 20 000 kr.

Rikneexempel:

*  Virmepump 15 000 kr - 7 500 kr = 7 500 kr (50 procent konverteringsstod for
materialkostnad)

* Virmepumpsdriven varmvattenberedare 30 000 kr - 15 000 kr = 15 000 kr (50 procent
konverteringsstod for materialkostnad)

* Installationskostnad virmepump + virmepumpdriven varmvattenberedare 25 000 kr -7 500
kr =17 500 kr (30 procent ROT-avdrag)

* Ny totalkostnad = 40 000 kr (jmf med 70 000 kr utan stod och avdrag)
Aterbetalningstid for investeringen efter ROT-avdrag och konverteringsstéd blir ca 4 ar**
jmf med 6-8 dr utan avdrag och stod.

* Siffrorna dr uppskattade och har tagits fram i dialog med RISE.

** Aterbetalningstiden 4r utrdknade utifran elpriser i elomriade SE3 och 4 med antagandet att
elpriserna ligger pa samma nivaer som under 2023. Kalkylrinta, kapitalkostnad och
elnitskostnad ir inte inkluderade i berdkningarna.



